Garden 451-452

GARDEN 451-452 ¢ un prodotto
a basso consumo. Il suo motore
digitale garantisce un risparmio
energetico del 70% rispetto ai
sistemi 230 Vac.

GARDEN 451-452 is an energy
saving device. The motor is able
to save up to 70% of energy
comparing to the 230 Vac systems.

GARDEN 451-452 cs un
producto de bajo consumo. Su
motor digital garantiza un ahorro
energético del 70% respecto a
los sistemas 230 Vac.

GARDEN 451-452 ¢ um produto

de baixo consumo. O seu motor

digital garante uma poupanga de

\e/nerg|a de 70% , no sistema 230
ca.

GARDEN 451-452 cst un produit
a faible consommation. Le moteur
arantit une consommation
‘énergie jusqu'a 70% inférieure a
celle d'un moteur 230 Vca.

Das System GARDEN 451-452
wurde fur einen geringeren
Energieverbrauch entworfen.
Sein digitaler Kontrollmotor
arantiert einen 70% geringeren
nergieverbrauch gegentber
einem 230 VAC Motor.

Het systeemm GARDEN 451-452
is ontworpen voor beperkt
energieverbruik. De motor is zo
ontworpen dat hij 70% energie
bespaart in vergelijking met de

. 230 Vac systemen.

GARDEN 451-452 - 570 cucTtema
C HU3KUM NOTPEDNEHNEM
3NEeKTPO3HEPTNW, B cpaBHEHMN
¢ cuctemamm Ha 230 Vac, eé
LUNPPOBOM MOTOP rapaHTmEyeT
9KOHOMUMIO aHeprum Ao 70%.
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UTILIZZO - USE - USO

6 USO - UTILISATION - ANWENDUNG
0 GEBRUIK - UCMOJIb3OBAHUE
SISTEMA PER TENDE A LUCERNARIO
451/4 - 452/4 Azionamento a motore
451/3 - 452/3 Azionamento ad arganello
Tende filtranti ed oscuranti max: 260 g/m?2.
L 250 cm. max H 1000 cm. max.
Scorrimento orizzontale verticale o inclinato. Curvabile ad ampio
raggio (30 cm min.).
Il sistema permette l'installazione in parallelo per grandi coperture.
L'attuatore & costituito da un motore a 24 Vdc con alimentatore
switching wide-range 90-250 Vac / 24Vdc e dall'elettronica di
gestione che sovrintende al funzionamento del sistema. La velocita
di scorrimento della tenda e di 12,5 cm/s. La trasmissione di potenza
e realizzata per mezzo di un anello di cinghia dentata in poliuretano.
L'elettronica di gestione ¢ stata sviluppata per I''mpiego del sistema
«Garden 451y in reti digitali wireless o by wire con scambio
bidirezionale, tra attuatore e dispositivo di comando. Installazione a
soffitto o ad incasso.

SYSTEM FOR SKYLIGHT BLINDS

451/4 - 452/4 motorized

451/3 - 452/3 Winch operating

Screening and blackout blinds max: 260 g/m?

L 250 cm. max H 1000 cm. max

Horizontal, vertical or angled sliding. Large radius curvature (min. 30
cm).

The system permits parallel installation for large coverings.

The actuator consists of a 24 Vdc motor with wide-range switching
power supply 90-250 Vac / 24 Vdc and electronics to control the
system.

The sliding speed of the blind is 12,5 cm/s. Power is transmitted by
means of a looped polyurethane toothed belt. The control electronics
have been developed to use the «Garden 4571» system in wireless
digital network or by wire with bi-directional exchange, between
actuator and control device. For ceiling or recessed installation.

SISTEMA PARA CORTINAS DE CLARABOYA

451/4 - 452/4 Accionamento motor

451/3 - 451/3 accionamento manivela

Cortinas filtrantes y oscurecientes max.: 260 g/m?2.

L 250 cm. max H 1000 cm. max

Deslizamiento horizontal, vertical o inclinado. Con amplio radio de
curvatura (min. 30 cm). Este sistema permite efectuar la instalacion
en paralelo en el caso de grandes coberturas. El accionador esta
constituido por un motor de 24 Vcc con alimentador switching
wide-range 90-250 Vca /24 Vcc y por la electrénica de gestion que
controla el funcionamiento del sistema. La velocidad de
deslizamiento dela cortinaes de 12,5 cm/s. La transmision de potencia
se realiza por medio de un anillo de correa dentada de poliuretano. La
electronica de gestion ha sido desarrollada para el empleo del sistema
«Garden 451» en redes digitales wireless o by wire, con intercambio
bidireccional entre accionador y dispositivo de mando. Instalacion en
techo o de empotrar.

SISTEMA PARA CORTINAS DE CLARABOIA

451/4 - 452/4 Accionaveis com motor

451/3 - 452/3 Accionaveis com sarilho

Cortinas filtrantes e de escurecimento max 260 g/m?2.

L 250 cm. max H 1000 cm. max.

Deslizamento horizontal, vertical ou inclinado.
Curvavel com raio amplo (30 cm, min.).
O sistema permite a instalagao de grandes coberturas em paralelo.
O actuador e constituido por um motor de 24Vcc com alimentador
com grande amplitude de comutac¢do, 90-250 Vca /24 Vcc, e pela
electronica de gestéo que dirige o funcionamento do sistema. A
velocidade de deslizamento da cortina é de 12,5 cm/s. A transmissao
de poténcia é feita por meio de um anel de correia dentada de
poliuretano. A electrénica de gestdo foi desenvolvida para utilizagdo
do sistema «Garden 451» em redes digitais wireless ou by wire com
troca reciproca de informagdes operativas entre o actuador e o
dispositivo de comando. Instalagdo no tecto ou embutida.

SYSTEME POUR STORES DE JARDIN D'HIVER

451/4 - 452/4 Actionement motorisé

451/3 - 452/3 Actionement a treuil

Stores filtrants et d'occultation maxi: 260 g/m?2.

L 250 cm. max H 1000 cm. max.

Coulissement horizontal, vertical ou incliné. Possibilité de cintrage
a large rayon (30 cm minimum). Ce systeme peut étre installé en
parallele pour couvrir de grandes surfaces vitrées. L'actionneur est
formé d'un moteur 24 Vcc avec alimentateur switching wide-range
90-250 Vca/ 24 Vce et d'un dispositif électronique qui gere le
fonctionnement du systeme.

La vitesse de déplacement du store est de 12,5 cm/s. La
transmission de puissance est réalisée par une courroie crantée en
polyuréthanne. L'électronique de gestion a été développée pour I'utili-
sation du systéme «Garden 451» en réseaux numeriques avec ou sans
fil, avec échange bidirectionnel des informations entre actionneur et
dispositif de commande. Installation au plafond ou encastrée.

SYSTEM FUR DACHFENSTERROLLOS

451/4 - 452/4: Motorisiert

451/3 - 452/3: mit Handkurbel

Lichtdurchlassige und abdunkelnde Stoffe max. 260 g/m?2.

L 250 cm. max H 1000 cm. max.

Waagerecht-, Senkrecht- oder Schraglauf. Fir Kurven mit groBem
Bogenradius geeignet (mind. 30 cm).

Das System gestattet die Parallelinstallation fur groBe Abdeckflachen.
Die Betatigung besteht aus einem 24V-Gleichstrommotor mit
Wide-Range-Umschaltnetzgerat 90-250 VAC / 24 VDC und aus der
Steuerelektronik fur den Systembetrieb. Laufgeschwindigkeit des
Rollos 12,5 cm/s. Kraftlibertragung mittels eines Endloszahnriemens
aus PU.

Die Steuerelektronik wurde fUr den Einsatz des Systems «Garden 451»
in drahtlosen oder verdrahteten digitalen Netzen mit

bidirektionalem  Datenaustausch zwischen Stellglied und
Steuervorrichtung entwickelt. Decken- oder Unterputzmontage.

SYSTEEM VOOR DAKRAAMGORDIJNEN

451/4 - 452/4 :Bediening door motor

451/3 - 452/3 :Met vaste of afneembaredraaistang
Lichtfiltrerende en verduisterende gordijnen max: 260 g/m?2.

L 250 cm. max H 1000 cm. max

Horizontale, verticale of schuine verschuiving. Buigbaar over een grote
straal (min. 30 cm). Het systeem staat parallelle installatie voor grote
afdekkingen toe. De bediening wordt verzorgd door een 24 VVdc motor
met switching wide-range 90-250 Vac / 24 Vdc voedingsunit en door
regelelektronica die de werking van het systeem bestuurt.
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De loopsnelheid van het gordijn is 12,5 cm/s. De overdracht van
het vermogen wordt gerealiseerd door middel van een getande
riemring van polyurethaan. De regelelektronica is ontwikkeld voor
de toepassing van het «451» systeem in wireless of by wire digitale
netwerken met bi-directionele uitwisseling tussen aandrijver en bedie-
ningsorgaan. Installatie op het plafond of inbouw.

CUCTEMA AN MAHCAPAHbIX OKOH C MOTOPOM

451/4 - 452/4 : NpuBepeHue B aencTene MOTOPOM

451/3 - 452/3 : MpuBeaeHue B aericTBUE OT py4HOI Nebenkon
CaeTonponycKatoLme 1 3aTEMHSIOLLIME LUITOPLI MaKe. 260 r/m?2.

Makc. L 250 cm. Makc. B: 1000 cm.

[JBWXXeHne No ropu3oHTany, BEPTUIKaIM UV HAKITOHHOE.

MoBOpOT ¢ 60MbLLMM paanycoM (MuH. 30 CM).

Cuctema nO3BOMAET NapaIe/ibHy0 YCTaHOBKY [as 6O/bLUMX
naoLwanen.

MpunBoa cocTouT 13 apuratens 24 Vdc nocT. ToKa C NeEPEKIHaoLLMM
LIMPOKOMOIOCHBIM 6/10KOM nuTaHma 90-250 Vac nep. Toka / 24 Vdc
nocT.

TOKa U 9NEKTPOHVIKM YNPABIEHNSA, KOHTPOIMPYHOLLEN PabOTy CUCTEMBI.
CKOPOCTb ABMKEHWS WITOPLI 12,5 CM/Cek.

MprBOA B ABMXXEHNE OCYLLECTBAAETCA NPY MOMOLLM NOIMYPETAHOBOMO
3ybyaToro pemMHs. YnpassaoLwan 3/1eKTPOHMKa bbisia paspaboTtaHa ans
1CNONb30BaHMA cucTembl «Garden 451» B 6eCnpoBOAHbIX LMPPOBBIX
CEeTAX WM e MPOBOAHbIX C [ABYCTOPOHHWM OOBMEHOM AaHHBIMU
MEXy NPYBOLOM W YNpPaBAAOWMM YCTPOMCTBOM. [10TOMOYHAA win
BCTPOEHHast yCTaHOBKa.

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
® CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS - CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - XAPAKTEPUCTUKU

Profilo in lega d'alluminio 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H 32 mm

Canale di scorrimento 6 mm - Velocita di scorrimento: 12,5 cm/s

Motore a 24 Vdc con alimentatore switching 90-250 Vac / 24 Vdc

Argano con rapporto di riduzione 1:6

Raggio minimo di curvatura: 30 cm

Trasmissione di potenza con cinghia dentata in poliuretano con

trefoli di acciaio e rivestimento in poliammide per la riduzione degli

attriti e dell'usura

 Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco RAL 9016 lucido,
verniciatura poliestere nero RAL 9005 lucido - anodizzato argento
altri colori a richiesta

* Carrucole in materiale termoplastico con puleggia dentata su
cuscinetti a sfera

» Dispositivo di tensionamento della cinghia di trasmissione alloggiato

nella puleggia di rinvio

« Profile in extruded aluminium alloy 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H
32mm
Slide track 6 mm - Sliding speed: 12,5 cm/s
24 VVdc motor with switching power supply 90-250 Vac / 24 Vdc
Geared down winch (1:6 ratio)
Minimum curvature radius: 30 cm
Power transmitted by looped polyurethane toothed belt with steel
strands and coated in polyamide to reduce friction and wear
= Surface finish: RAL 9016 white polyester paint polished
RAL 9005 black polyester paint polished - silver anodised
available on request
» Thermoplastic pulleys with toothed pulley on ball bearings
« Drive belt tightening device housed in return pulley

Perfil en aleacion de aluminio 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H 32 mm
Canal de deslizamiento 6 mm / Velocidad de deslizamiento: 12,5 cm/s
Motor de 24 Vcce con alimentador switching 90-250 Vea / 24 Vce
Manivela de accionamiento desmultiplicada (relacién 1:6)
Radio minimo de curvatura: 30 cm
Transmision de potencia con correa dentada de poliuretano, con
cable trenzado de acero y revestimiento de poliamida para la
limitacion de los roces y del desgaste
* Acabados de la superficie: pintura poliéster blanca RAL 9016
brillante, pintura poliéster negra RAL 9005 brillante -
anodizado plata otros colores bajo peticion
* Garruchas en material termopléstico con polea dentada sobre
cojinetes de bola
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Dispositivo de tensado de la correa de transmision alojado en la
polea de reenvio

Perfil de liga de aluminio 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H 32 mm
Calha de deslizamento 6 mm - Velocidade de deslizamento: 12,5 cm/s
Motor de 24 Vcc com alimentador de comutagao 90-250 Vca/ 24 Vee
Sarilho desmultiplicado (razéo 1:6).

Raio de curvatura minimo: 30 cm

Transmissao de poténcia com correia dentada de poliuretano com
corddes de ago e revestimento de poliamida para redugdo do atrito
e do desgaste

Acabamento superficial:

tinta de poliéster branca RAL 9016 polido

tinta de poliéster preta RAL 9005 polido - anodizado prateado
outras cores a pedido

Roldanas de material termoplastico anti-chogque com polia dentada
sobre rolamentos de esfera.

Dispositivo de esticamento da correia de transmissao encerrado na
polia de transmissdo

Profilé en alliage d'aluminium 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H 32 mm
Gorge de coulissement 6 mm - Vitesse de déplacement: 12,5 cm/s
Moteur 24 V cc avec alimentation switching 90-250 Vca / 24 Vcc
Treuil démultiplié (rapport 1:6)

Rayon minimum pour cintrage: 30 cm

Transmission de la puissance par courroie crantée en polyuréthanne
a torons d'acier et revétement en polyamide pour la réduction des
frictions et de l'usure.

Finition superficielle: peinture polyester blanc RAL 9016 brillant
peinture polyester noir RAL 9005 brillant - anodisé argent

autres couleurs sur demande

Poulies en matériau thermoplastique avec poulie crantée sur
roulements a billes

Dispositif de tension de la courroie de transmission logé dans la
poulie de renvoi

Profil aus Alu-Legierung 6060 T6 UNI 8278 -L 29,7 mm; H 32 mm
Laufkanal 6 mm - Laufgeschwindigkeit: 12,5 cm/s
24V-Gleichstrommotor mit Umschaltnetzgerat 90-250 VAC / 24 VDC
Handkurbel mit Getriebe 1.6

Bogenradius fur Kurven mind.: 30 cm

Kraftlbertragung mittels Zahnriemen aus PU mit Stahllitzen und
abrieb- und verschleiBfester Polyamidbeschichtung
Oberflachen-Finish: Polyesterlackierung WeiB RAL 9016 poliert
Polyesterlackierung Schwarz RAL 9005 poliert - Alu eloxiert
andere Farben auf Anfrage

Laufrollen aus Thermoplast mit auf Kugellagern laufender Zahnscheibe
Riemenspanner in der Umlenkrolle

Profiel van aluminiumlegering 6060 T6 UNI 8278 - L 29,7 mm; H 32 mm
Loopkanaal 6 mm - Loopsnelheid: 12,5 cm/s

24 VVdc motor met switching voedingsunit 90-250 Vac / 24Vdc
Draaistang met reductie vermogen 1:6.

Minimum buigstraal voor bochten: 30 cm

Vermogensoverdracht met tandriem van polyurethaan met stalen
strengen en polyamide bekleding voor de reductie van wrijving en
slijtage

Oppervlaktebehandeling: RAL 9016 wit polyesterlak gepolijst;
RAL 9005 zwart polyesterlak gepolijst, zilver geanodizeerd

andere kleuren op aanvraag

Katrollen van thermoplastisch materiaal met tandschijf op kogellagers
Spaninrichting van de drijfriem opgenomen in de dwangrol

Mpodurnb 13 antoM1HMeBOro criaa 6060 T6 UNI 8278

[. 29,7 mm; B. 32 mm

XKenob ckonbxeHnst 6 Mm - CKOPOCTb CKOJIBXXEHMSA XX CM/C
[Buratens 24 Vdc NocCT. ToKa € NepextoyatoLmM 610KOM NUTaHns
90-250 Vac nep. Toka/24 Vdc nocr.

Jle6éaka ¢ koabPUUMEHTOM peayKumn 1:6

MwuHVManbHbI paanyc NnoBopoTa Ha: 30 CM

MpriBOA B ABWIKEHME NPV MOMOLLM 3y64aTOr0 PEMHSA M3 NonypeTaHa
CO CTaNbHBIMU MPAAAMUN U MONNAMUAHBIM MOKPBITUEM A1 CHYXKEHWA
TPEHWA 1 U3HOCa

OTaenka NoBepxHOCTU: NOAMabUPHasa OKpacka B Henbii

ugeT RAL 9016 nonvpoBaHHbIN, B YepHbI LBeT RAL 9005
NO/IMPOBAaHHBIN; aHOAMPOBaHWE cepebpom

Apyrve uBeta — o 3anpocy

Bnokn 13 TepmonnacTa ¢ 3yb4aThbiM LLKMBOM Ha LLIAPUKOMOAWMMHMKAX
[ns TOY4HOro 1 NPOCTOro perynmpoBaHna B 0TBOAHOM G10Ke
pa3MeLLeH MeXaHV3M HaTKeHNA 3yO4aToro pemMHs.



INSTALLAZIONE

INSTALLATION
INSTALACION
INSTALAGAO
INSTALLATION
INSTALLATION

INSTALLATIE
YCTAHOBKA

ASTA DI SORMONTO ADATTIVA - OVERLAP ROD ADAPTER - VARILLA DE SOBREPOSICION ADAPTATIVA - HASTE DE SOBREPOSICAO ADAPTAVEL

TRINGLE DE CHEVAUCHEMENT ADAPTATIVE - ADAPTIVE UBERLAPPUNGSSTREBE - AANPASBARE OVERLAPSTANG - ADAMTVPYIOLLAACA LLUITAHIA HAJIOXKEHIA

L'esclusiva asta di sormonto
adattiva brevettata (art. 5523)
permette la realizzazione di sistemi
curvati con profilo a scomparsa
anche di grandi dimensioni. La
funzione Dbasculante dell'asta
di sormonto permette al telo di
scorrere sempre al disotto del
profilo.

The exclusive patented overlap rod
adapter (art. 5523) allows also large
curved systems to be created with
a retractable profile. The swivelling
function of the overlap rod allows
the blind to slide under the profile
at all times.

Gracias a la  exclusiva varilla
de sobreposicion adaptativa
patentada (art. 5523) es posible
realizar sistemas = curvados
con perfil ocultable incluso
de grandes dimensiones. La
funcion basculante de la varilla de
sobreposicion permite que la tela
se deslice siempre por debajo del
perfil.

A haste de sobreposi¢do
adaptavel com patente registada
(art. 5523) permite a realizagdo
de sistemas curvos com perfil
ocultavel de grandes dimensoes.
A fungao basculante da haste de
sobreposicdo permite a cortina
deslizar sempre por baixo do perfil.
La tringle de chevauchement

brevetée (art. 5523) permet la
réalisation de systeme cintrés
avec profil escamotable méme de
8randes dimensions. La fonction
e basculement de la tringle de
chevauchement permet au store
de coulisser toujours en dessous
du profil.

Die exklusive patentierte

Uberlappungs—strebe__ (Art.5523)
gestattet die Ausfuhrung von
auch rol  dimensionierten

Kurvensystemen mit verdecktem
Profil. Dank der Kippfunktion der
Uberlappungsstrebe kann die
Stoffbahn stets unterhalb des
Profils laufen.

De gepatenteerde exclusieve
aanpasbare overlapstang (art.
5523) staat de realisatie van
gebogen systemen met verzonken
profiel toe, ook van grote
afmetingen. De kantelende werkin
van de overlapstang maakt dat he
doek altijd onder het profiel kan
lopen.

3anaTeHToBaHHas, 3KCK/I03MBHasA
apganTupyrowascs WwTaHra
HanoxeHus (@apT. 5523) no3BonseT
noJly4aTb CUCTEMbI C MOBOPOTOM
C ybupatolmmca npodunem, aaxe
60/bLLUMX pPa3MepoB. [lnaBatoLlan
CUCTEMA  WTaAHMM  HaNoXXeHua
NMO3BOJIAET MOMIOTHY [ABWraThCs
BCeraa Hke npodbuss.

INTERASSE PROFILI SOSTEGNO - SPACING FABRIC SUPPORT PROFILES - ESPACIAMIENTO DE LOS PERFILES DE SUSTENTACION DE LA TELA
ESPACO ENTRE OS PERFIS DE SUPORTE DA CORTINA - ESPACE ENTRE LES PROFILS DE RETENUE DU STORE - ABSTAND DER
STOFFTRAGERPROFILE SPATIEREN VAN DE STEUNPROFIELEN VAN HET DOEK - PACCTOAAHVE MEX<ZIY OMOPHbIMW MPO®UAAMU MOJIOTHA

L'art. 5527 permette la spaziatura dei profili di sostegno del
telo e, di conseguenza, di regolare il drappeggio del tessuto.

Art. 5527 can be used to space out the blind support
profiles, thereby allowing the fabric to drape more evenly.

El art. 5527 permite espaciar los perfiles de sustentacion
de la telay, por consiguiente, regular el drapeado del tejido.

O art. 5527 permite espagar os perfis de suporte da cortina
e, portanto, regular o drapeado do tecido.

L'art. 5527 permet d'espacer les profils de retenue du store
donc d'en organiser les plis.

Der Art. 5527 gestattet einen Abstand der Tragerprofile der
Stoffbahn und demzufolge eine regelmaBige Drapierung des
Stoffes.

Art. 5527 zorgt voor het spatiéren van de steunprofielen van
het dofek en derhalve voor het regelen van de drapering van
de stof.

N3penve 5527 MO3BOMIAET yCTaHaB/MBaTb Ha PaCCTOAHUN
OMOPHbIE MPOdUAM NONOTHA 1, CELOBATENBHO, PEMYIMPOBATL
NaMbpeKeH.




CURVE - BENDING - CURVAS - CURVAS

COURBAGE - BOGEN - BUIGEN - N3I'b

art. 9873 cm 100
art. 9874 cm 300
(Sec. Q)

art. 9954
(Sec. Q)

art. 9810
(Sec. Q)

R min.: 30 cm

90°

AZIONAMENTO WIRELESS - WIRELESS OPERATION - FUNCION SIN HILOS - FUNGAO WIRELESS - FONCTION SANS FIL - DRAHTLOSE
FUNKTION DRAADLOZE FUNCTIE - BECMPOBOAHOE YMNPABJIEHUE

Garden 451-452 & dotato di
ricevitore radio R.F. 868/915 MHz
integrato di serie. Per poterlo
utilizzare con azionamento a
distanza & sufficiente interfacciar-
lo con i trasmettitori. 5471-5474-
5455-5459-5421.

Garden 451-452 is fit with an
integrated R.F. 868/915 MHz
receiver as standard equipment.
To use the receiver with remote
operation, interface it with transmit-
ters: 5471-5474-5455-5459-5421.

Garden 451-452 esta equipado de
serie conreceptor RF.868/915 MHz
integrado. Para poder utilizarlo con
accionamiento a distancia basta
ponerlo en interfaz con los tran-
smisores: 5471-5474-5455-5459-
5421.

Garden 451-452 ¢ provido de série
com receptor radio R.F. 868/915
MHz integrado. Para o poder utilizar
com accionamento a distancia,
é suficiente interfaceéd-lo com os
transmissores: 5471-5474-5455-
5459-5421.

Garden 451-452 est muni en série

d'un récepteur radio R.F. 868/915
MHz intégré. Pour la commande a
distance, il suffit de l'interfacer avec
les émetteurs: 5471-5474-5455-
5459-5421.

Garden 451-452 ist serienmafBig
mit einem R.F. 868/915 MHz inte-
grierten Funkempfangsgerat
ausgestattet. Fur die Verwendung
mit Fernbedienung genlgt die
Verbindung mit den folgenden
Sendegeraten:  5471-5474-5455-
5459-5421.

Garden 451-452 is voorzien van
een standaard geintegreerde R.F.
868/915  MHzradio-ontvanger.
Om hem te kunnen gebruiken met
afstandsbediening hoeft hij slechts
gekoppeld te worden aan de
zenders: 5471-5474-5455-5459-
5421.

Cunctema  Garden  451-452

CEPUINHO obopyanoBaHa
BCTPOEHHbIM  PaaMOYaCTOTHBIM
NMPUEMHNKOM. Ons

[VCTAHUMOHHOIO  yrNpaB/ieHns
CUCTEMOM HEOBbXOOMMO CBA3aTb
ero c nepepatynkamu: 55471-
5474-5455-5459-5421.

MOTTURA

5474

5455 - 5459 5484

REGOLAZIONE DELLA CINGHIA - BELT ADJUSTMENT - REGULACION DE LA CORREA - AJUSTAMENTO DA CORREIA -

REGLAGE DE LA COURROIE - RIEMENSPANNUNG - AFSTELLING VAN DE RIEM - PEMY/INPOBKA PEMHS

Nella puleggia dirinvio € alloggiato il dispositivo di tensionamento
della cinghia dentata per una corretta e semplice regolazione

For precise and simple adjustment, the device for tightening the
toothed belt is housed in the return pulley

En la polea de reenvio estéa alojado el dispositivo de tensado de
la correa dentada, lo que permite efectuar una correcta y
sencilla regulacion

Na polia de transmissao esta encerrado um dispositivo de
tensionamento da correia dentada, para um ajustamento
simples e perfeito

Loge dans la poulie de renvoi, le dispositif de tension de la
courroie crantée permet un réglage simple et correct.

In der Umlenkrolle ist die Spannvorrichtung des Zahnriemens
untergebracht, was eine wirksame und einfache Einstellung
gestattet

In de tussenrol is de spaninrichting van de tandriem .
ondergebracht, voor een correcte en eenvoudige afstelling
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@ Garden 451-452

CONFEZIONE CON PROFILO VELCRATO ART. 414 - SYSTEM WITH VELCRO® PROFILE REF. 414 - CONFECCION CON PERFIL DE VELCRO® ART. 414 -
CONFECGCAO COM PERFIL COM VELCRO® ART. 414 - CONFECTIONNE AVEC PROFIL MUNI DE VELCRO® ART. 414 - SYSTEMAUSFUHRUNG MIT
KLETTPROFIL ART. 414 - CONFECTIE MET VELCROPROFIEL ART. 414 - USTOTOBJ/IEHVE CUCTEMbI C MPO®W/IEM C JINMYYKOW APT. 414
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Lmax: 200 cm - B
H max: 1000 cm : : E
L1 max: 250 cm - L2 max: 200 cm \I\I\l/l/l/ SEI

H max: 1000 cm
L1 max: 300 cm - L2 max: 200 cm L1 max: 300 cm - L2 max: 200 cm
H max: 1000 cm H max: 1000 cm

Garden 451

CONFEZIONE CON PROFILO ART. 5497 - SYSTEM WITH PROFILE REF. 5497 - CONFECCION CON PERFIL ART. 5497 - CONFECGAO COM
PERFIL ART. 5497 CONFECTIONNE AVEC PROFIL ART. 5497 - SYSTEMAUSFUHRUNG MIT PROFIL ART. 5497 - CONFECTIE MET PROFIEL ART.

5497 N3rOTOBJIEHVE CUCTEMbI C NMPO®UJIEM APT. 5497

a ) 2] ) B ) n )
[l . ’I\ [l . | _
‘ T £
QE
= : K
o ~
- &
< g | 2
B Sl Il
- = R - 5 -
T 1 T £
4
L max: 250 cm - R

H max: 1000 cm
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L1 max: 350 cm - L2 max: 250 cm L1 max: 350 cm - L2 max: 250 cm
H max: 1000 cm H max: 1000 cm

L1 max: 300 cm - L2 max: 250 cm
H max: 1000 cm
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Garden 452












